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Informationen zu physischen und chemischen Eigenschaften basieren auf Tests, welche wir für zuverlässig halten. Die hier 
aufgeführten Werte sind Richtwerte. Sie dienen nur zu Informationszwecken, sind ohne Gewähr und stellen keine Garantie dar. Vor 
der Verwendung sollte die Eignung dieses Materials für den spezifischen Einsatz geprüft werden. Änderungen der technischen Daten 
sind vorbehalten.

Die Haltbarkeitsangaben basieren auf normalen mitteleuropäischen Umweltbedingungen. Die tatsächliche Lebensdauer hängt 
von der Untergrundvorbereitung, den tatsächlichen Umwelteinflüssen sowie der Pflege und Instandhaltung der Grafik ab. Zum 
Beispiel bei Schildern die nach Süden zeigen, in Gegenden mit hohen Temperaturen wie in Südeuropa, in industriell verschmutzten 
Umgebungen oder in grossen Höhen, wird die Haltbarkeit verringert werden. Auch bei horizontalen Anwendungen wird die 
Haltbarkeit im Aussenbereich abnehmen.

Printmedien müssen vor der weiteren Verarbeitung, wie Laminierung, Überlackierung oder Verklebung vollständig getrocknet sein, 
da verbleibende Lösemittel die Produkteigenschaften negativ verändern könnten. Um ein bestmögliches Druckresultat zu erzielen, 
sollte das zum Material passende ImagePerfect™ Printprofil verwendet werden.

ImagePerfect™ 2830-201 Floor Graphics Laminate ist ein strukturiertes, mattes Laminat mit einem permanenten Solvent 
Kleber. Das Produkt wurde speziell für den Schutz von Bodenfolien im Innenbereich entwickelt.

IP 2830-201

IP 2830-201 Floor Graphics Laminate (FR)

ImagePerfect™ 2830-201 Floor Graphics Laminate ist ein strukturiertes Laminat mit einer rutsch (R10)- und abriebfesten Oberfläche. IP 2830-201 
wird in Verbindung mit der Floor Graphics Folie IP 2521 im Innenbereich eingesetzt. Das Produkt hat ausgezeichnete Anti-Rutsch-Eigenschaften 
und eine hohe Resistenz gegen Verschmutzung und mechanischem Abrieb. Um ein mögliches Aufstellen des Produkts zu vermeiden empfehlen wir, 
die Ecken abzurunden und nicht zu einem scharfen 90 ° Winkel zu schneiden. 

Spezifikation
beschreibung Bodenlaminat

farbe Transparent matt

stärke obermaterial 200µ

gewicht N/A

klebstoff Solvent Acrylat, permanent

Klebkraft 11N / 25mm (Finat TM 1/24h)

abdeckung N/A

temperaturbereich -30°C bis +90°C

haltbarkeit (unbedruckt) 6 Monate

brandschutz B1

lagerfähikeit 2 Jahre, 20°C / 50% Luftfeuchtikeit

EMPFEHLUNG Um eine optimale Qualität sicherzustellen, achten Sie bitte darauf, dass die Medienvorschubkorrektur für 
dieses Material durchgeführt wurde.
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